
Tuotteet 160 mm:n 
kanavakokoon

VILPE.COM

1. huhtikuuta 2025 alkaen 160 mm:n kanavakoossa on saatavilla vain 
XL 160 -huippuimurit ja -poistoputket sekä XL-koon läpiviennit.  
Samalla huonommin eristettävät mallit poistuvat valikoimasta (katso 
poistuvat ja korvaavat tuotekoodit seuraavalta sivulta).

Tuotevalikoimasta tulee näin selkeämpi, kun valikoimaan jää yksi 
tuote, joka sopii kaikkiin kohteisiin.

Valikoima päivittyy 
1. huhtikuuta 2025
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160P/IS/700 FLOW -POISTOPUTKI

Korvaava tuote

160P/IS/700 FLOW XL -POISTOPUTKI

VÄRI TUOTENRO LVI-NRO
MUSTA 350112 7820349
RUSKEA 350114 7820350 
HARMAA 350117 7820352 
PUNAINEN 350118 7820353 
TIILENPUNAINEN 350119 7820354
VAALEANHARMAA 350111 7820627 
ANTRASIITTI 35011D 7820611

VÄRI TUOTENRO LVI-NRO
MUSTA 350022 7820272
RUSKEA 350024 7820273 
HARMAA 350027 7820275 
PUNAINEN 350028 7820276 
TIILENPUNAINEN 350029 7820277
VAALEANHARMAA 350021 7820278

Poistuva tuote

Poistuva tuote Korvaava tuote

VÄRI TUOTENRO LVI-NRO
MUSTA 73462 7813702
RUSKEA 73464 7813704 
HARMAA 73467 7813707 
PUNAINEN 73468 7813708 
TIILENPUNAINEN 73469 7813709  

E220P/Ø160/700 -HUIPPUIMURI

VÄRI TUOTENRO LVI-NRO
MUSTA 734512 7813662 
RUSKEA 734514 7813664
HARMAA 734517 7813667 
PUNAINEN 734518 7813668
TIILENPUNAINEN 734519 7813669 

E220P/Ø160/700 XL -HUIPPUIMURI

ECo160P/700 FLOW XL -HUIPPUIMURIECo160P/700 FLOW HUIPPUIMURI

Poistuva tuote Korvaava tuote

VÄRI TUOTENRO LVI-NRO
MUSTA 350342 7820629
RUSKEA 350344 7820630
HARMAA 350347 7820631
PUNAINEN 350348 7820632
TIILENPUNAINEN 350349 7820633
VAALEANHARMAA 350341 7820634

VÄRI TUOTENRO LVI-NRO
MUSTA 350192 7820314
RUSKEA 350194 7820315
HARMAA 350197 7820317 
PUNAINEN 350198 7820318
TIILENPUNAINEN 350199 7820319 
VAALEANHARMAA 350191 7820320

• Pienempi kondensaatioriski: putken ja läpiviennin 
kohdan saa eristettyä vähintään 50 mm:n eristeellä.

• Helpompi asennus: eristeelle on enemmän tilaa, 
joten asennus on sujuvampaa. 

• Paremmat suoritusarvot: XL 160 -poistoputkessa 
on pienempi painehäviö ja XL 160 -huippuimurissa 
on parempi paineenkorotus, joten ne ovat 
energiatehokkaampia. 


